
TUBERIA DE PROTECCIÓN

0,30

0,25

VALVULA DE CORTE

MANCHÓN
DOBLE

"ENTRADA"

0,80

ACOMETIDA

RED GENERAL

m
ínim

o 1,00

A C E R A D O

VALVULA DE CORTE

RACOR DE
CONTADOR

1,00 - 1,20

NOTA: LA CERRADURA  A INSTALAR DEBERA SER HOMOLOGADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA
TODOS LOS RACOR O BRIDAS DEBERAN SER INSTALADOS EN LA PREPARACION DE CONTADOR.

VALVULA DE CORTE
 "ENTRADA"

0,80

BRIDA

CONTADOR

ANTIRRETORNO "SALIDA"

FILTRO 
25-50 MICRAS

CALIBRE
RACOR

ENTRADA
RACOR
SALIDA

13/15 mm  7/8 "  3/4 " LARGO 115 mm

20 mm 1"

DIMENSIONES DEL CONTADOR
SIN RACORES

INSTALACION DE CONEXIÓN MEDIANTE RACOR

LARGO 115 mm 1"

VALVULA
ANTIRRETORNO

MANCHÓN
DOBLE

BASTON
DE FLEXO

BASTON
DE FLEXO

CODO 90°

CODO 90°

0,10

FECHA:

ESCALA

emasagra
2026

DETALLE INSTALACIÓN DE BATERIA EN V
DOS CONTADORES  (15-20mm) ARMARIO EN FACHADA Y

CONEXIÓN CON ACOMETIDA

EMPRESA MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

DE GRANADA

1:5


